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Instrukcja obsługi

etatronic 5000
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etatronic 5000

Opis urządzenia

Sterowany mikroprocesorem regulator stanowi postęp w rozwoju tego typu urządzeń.

Odznacza się on bardzo prostą obsługą. Jasny wyświetlacz dostarcza użytkownikowi

wyraźną informację o pracy urządzenia.

Diody świecące na przedniej stronie regulatora informują o aktualnym stanie pracy urządzenia. Dostarczają one następujące informacje:
· L0 (czerwona)  : kiedy kontrolka ta miga, oznacza to, że czujnik temp.S1 i / lub czujnik temp. S2 nie są podłączone, lub też są uszkodzone. Ciągłe świecenie się kontrolki oznacza zakłócenie pracy palnika. Zakłócenie to może skasować (resetować) przez naciśnięcie przycisku oznaczonego rysunkiem dłoni.

· L1 (żółta)  :    sygnalizuje załączenia regulatora i palnika na pracę automatyczną.

· L2 (żółta)  : sygnalizuje, że nastąpiła „ręczna” ingerencja w parametry pracy programu. W celu stwierdzenia, w którym miejscu ta ingerencja w programie nastąpiła, a następnie przejścia do odpowiedniego łącznika i cofnięcia zmiany, posługujemy się pozycją menu „Eingriff wo?“ (ingerencja gdzie ?) 
menu „Schnellabfrage”  (przeszukiwanie szybkie).

Lub pracę w trybie sterowania ręcznego.

· L3 (zielona) :   sygnalizuje, że nastąpi sekwencja uruchomienia palnika

· L4 (zielona) :   sygnalizuje pracę palnika

· L5 (zielona) :  sygnalizuje w przypadku palnika dwustopniowego, pracę na stopniu drugim

· L6 (zielona) :   sygnalizuje nadbieg wentylatora palnika
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Programowanie

Wyboru pozycji i podpozycji menu dokonuje się przy pomocy przycisku PLUS 
lub MINUS. Przywołanie pozycji i podpozycji menu dokonuje się przy pomocy przycisku
← ( Enter).

W obrębie pozycji menu wartości (parametry), można te wartości zwiększać 
lub zmniejszać przy pomocy przycisków PLUS i MINUS. Przy pomocy przycisku ← dokonane nastawy zostają wprowadzone, a przy wyjściu z pozycji 
przy pomocy EXIT ← menu zachowane.
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  Programowanie (niemiecka wersja językowa)
Wyboru pozycji i podpozycji menu dokonuje się przy pomocy przycisku PLUS 
lub MINUS. Przywołanie pozycji i podpozycji menu dokonuje się przy pomocy przycisku
←.

W obrębie pozycji menu wartości (parametry), można te wartości zwiększać 
lub zmniejszać przy pomocy przycisków PLUS i MINUS. Przy pomocy przycisku ← dokonane nastawy zostają wprowadzone, a przy wyjściu z pozycji 
przy pomocy EXIT menu zachowane
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· Przy pomocy „szybkiego odpytywania” można odczytać wszystkie wartości żądane i rzeczywiste oraz godziny pracy palnika.

· W menu „Hand ( ręcznie) / Status” można wybierać pomiędzy pozycjami menu (Regelung) – regulacja i (Nutzungszeitverlängerung) – przedłużenie czasu pracy.

a)
W punkcie menu „regulacja” (Regelung) można dokonać wyboru :czy palnik ma pracować bez przerwy w trybie automatycznym „dzień”, „noc” lub „ferie” czy też ma być wyłączony.

b)
W punkcie menu ”palnik” można przełączać pomiędzy położeniami 
AUS (wyłączony), stopień 1, stopień 2 i automatyczny tryb pracy.

c)
W punkcie ”przedłużenie czasu pracy” (Nutzungszeitverlängerung) można przedłużyć nastawiony już dzienny czas pracy, np. podczas 
godzin nadliczbowych.

· W menu „wartości żądane” (Sollwerte)- wymagane temperatury wartości te można nastawiać niezależnie.

· W menu „czasy” (Zeiten) można programować program tygodniowy, czasy ferii jak i czas zegarowy.

· W menu „konfiguracja” można nastawiać parametry robocze układu regulacji.

Menu to przeznaczone jest tylko dla prac serwisowych.

Montaż regulatora etatronik  5000

Łatwy montaż na ścianie podstawy  regulatora przy pomocy 2 otworów 
do mocowania jak pokazano na rysunku, przy użyciu własnych elementów 
do zamocowania.
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Instrukcja montażu i zainstalowania czujnika temperatury

Czujniki należy zainstalować na wewnętrznej powierzchni ściany pomieszczenia, które ma być ogrzewane, na wysokości około 1,2 do 1,5 metra, i nie w niszach, 
na półkach, za zasłonami lub za innymi przedmiotami. 

Ponadto czujniki nie mogą być narażone na przeciąg, np. przez drzwi i okna 
i na bezpośrednie promienie słońca. Nie mogą być one także poddane działaniu obcych źródeł ciepła, jak np. opraw oświetleniowych i grzejników, jak też 
i na bezpośrednie promieniowanie. 

Przewód osłonowy od strony czujnika należy uszczelnić, tak, aby w przewodzie 
tym nie występował strumień przepływu powietrza, który będzie oddziaływał 
na czujnik. Przyłącza czujnika są zamienne. Zalecamy przewód przyłączeniowy 
2x1,0 mm2 i jako płaszcz plecionkę miedzianą. Przewód ten powinien być poprowadzony w wystarczającej odległości kilku centymetrów od przewodów sieciowych. Długość przewodu nie może przekraczać 100 m.

Podłączenie elektryczne

Instalacja powinna być wykonana wyłącznie zgodnie z przepisami VDE, przez osoby wykwalifikowane. Na przewodzie zasilającym musi być zainstalowany wyłącznik (wyłącznik awaryjny ogrzewania). 

Uwaga !

Zacisk uziemienia należy bezwzględnie połączyć z przewodem ochronnym przewodu zasilania sieciowego.

Najpierw należy połączyć wszystkie przewody uziemiające (zielono-żółte)
z 4–biegunową listwą zaciskową z polietylenu.
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Dane techniczne

regulator:



obudowa plastikowa,  wtykowa 

wymiary : 



szerokość:  150 mm

wysokość:     75 mm

głębokość:  106 mm


klasa ochrony :


IP40 / DIN 40050 CE

napięcie robocze:


230 V +/- 10%






50-60 Hz

własny pobór mocy :

ok. 3 VA

moc załączalna:


bezpiecznik : 4 AT / 250 V

temperatura otoczenia : 

+7 do + 40°C

wyświetlacz :



ciekłokrystaliczny z podświetlonym tłem

czujniki temperatury:

PT 1000, o dokładności do 1   C, DIN 43 760






2x16 Znaków
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Instrukcja dla użytkownika
Po oddaniu promienników Schulte do eksploatacji, nastawy regulatora są zgodne 
z wymogami użytkownika i przystosowane do trybu eksploatacji obiektu.

Użytkownik może dokonywać zmiany nastaw w poz.1-4 menu, po przeszkoleniu 
i zapoznaniu się z instrukcją obsługi regulatora.

Korekta nastaw daty i godziny jest każdorazowo konieczna, w przypadku przerw
w zasilaniu elektrycznym.

Standardowo pracujący regulator wyświetla „Szyld”, z nazwą producenta, aktualną datą i temperaturą wewnętrzną.

Bez znajomości kodu użytkownika możliwe jest tylko wejście w poz. 1 menu 

„Schnellabfrage” (Przegląd).

Menu główne zawiera 5 pozycji funkcyjnych.
1. Schnellabfrage (Przegląd) – szybki przegląd aktualnych nastaw, bez możliwości zmian

2. Hand/Status (Ręczn./Automat) – tryb pracy palnika i regulatora, ster. ręczne, nadgodziny

3. Sollwerte (Wartość zadana) – wymagane temperatury

4. Zeiten (Czasy) – programy czasowe

5. Konfiguration – nastawy serwisowe dostępne po podaniu kodu, tylko 
dla serwisu!!
· gdy przez dłuższy czas (10 min ), nie wykonuje się operacji na menu głównym, regulator samoczynnie wraca do „ Szyldu „ ( SCHULTE – HEIZT. , aktualna data 
i temperatura wewnętrzna ),

· ponowne wejście do menu głównego – przyciskami „+” lub „-„.

W menu głównym – przejście między pozycjami 1 –4. przyciskami „+” lub „-„.

Uwaga

Nazwy w nawiasach dotyczą regulatorów z polską wersją językową.
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Szybki przegląd nastaw.
Aby szybko sprawdzić nastawy wprowadzone do pamięci regulatora 
korzystamy z:

poz. 1 w menu głównym Schnellabfrage (Przegląd) – szybki przegląd aktualnych nastaw.

· wejście w spis szczegółowy – przyciskiem (←)

· przejście po pozycjach spisu przyciskami „+” lub „ - „

· można przeglądać spis aż do końca i na poz. Exit wyjść do „Szyldu” 
przyciskiem (←), lub wyjść do „Szyldu” z każdej pozycji spisu przyciskiem (←).

Spis pozycji – Schnellabfrage (Przegląd).
Raumsoll Tag – żądana temperatura dzienna

Raumsoll Nacht – żądana temperatura nocna

Raumsoll Ferien – żądana temperatura w czasie ferii

Raumsoll Frostschutz – żądana temperatura przeciw zamarzaniu w zakładzie

Raumfuhler 1 – aktualny odczyt temperatury z czujnika nr 1.

Raumfuhler 2 – aktualny odczyt temperatury z czujnika nr, 2 ( jeżeli został zamontowany).
Ferneisteller – nieaktywny.
Derzeitiger Betrieb – aktualny tryb pracy ( np. dzień, noc, ferie )

Betriebsstd. St.1 – dotychczasowy czas pracy na 1º

Betriebsstd. St.2 – dotychczasowy czas pracy na 2º ( dla promienników 
z palnikiem 2º)

Nutzungszeitverl. – czas pozostały do zakończenia cyklu pracy „Nadgodziny”

Uhrzeit – wyświetlana jest aktualna godzina, dzień tygodnia i data

Fehler – Code – nieaktywny

Gehe zum letzten Eingriff – wskazanie ostatnich zmian w programie regulatora

Anzeigen des Wochenprogramms – nastawy czasu pracy w programie tygodniowym

W pozostałych pozycjach menu (2-4), użytkownik może dokonywać zmian, 
pod warunkiem znajomości kodu dostępu.
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Przedstawiamy sposób postępowania przy zmianach nastaw
W poz. 2 menu głównego Hand/Status (Ręczn./Automat.) – nastawa trybu pracy, można:

· wyłączyć promiennik bez konieczności wyłączania regulatora

· przedłużyć pracę promiennika z temperaturą dzienną o nadgodziny

· wejście przyciskiem (←),

· ukazuje się kod „Code 1” 0000 – kod obsługowy użytkownika ( 4 cyfrowy kod dostępu, uzgodnić z serwisantem podczas pierwszego uruchomienia)

· zmiana cyfr kodu przyciskami „+” i „-„

· przejścia między cyframi kodu przyciskiem (←)

Po wprowadzeniu kodu użytkownika przyciskiem (←), wchodzimy w pozycje menu.

Wyłączenie
promiennika (oraz powrót do nastawy standardowej):

· przejścia między poszczególnymi pozycjami , przyciskami „+” lub „-„

Brenner (Palnik) – dotyczy nastaw trybu pracy palnika

Na poz. Brenner przyciskiem (←) przechodzimy do poszczególnych trybów pracy

(dalej zmiany przyciskami „+” lub „-„).

Auto (Palnik: automat) – tryb pracy automatycznej (standardowo wymagana 

nastawa)

Aus (Palnik wyłącz) - palnik wyłączony ( bez konieczności wyłączania regulatora)

· ponowne wejście do maski Brenner przyciskiem (←)

Nadgodziny

Przejście z poz. Brenner (Palnik) lub innej, do poz. Nutzungszeitverl (Nadgodziny) przyciskami „+” lub „-„.

Nutzungszeitverl – dotyczy przedłużenia pracy w trybie dziennym o nadgodziny.

Nastawa okresowa, bez zmian programu, po realizacji zadanego cyklu pracy jest kasowana.

Na poz. Nutzungszeitverl przyciskiem (←) przechodzimy do pozycji nastawy nadgodzin (uberstunden ).

Przyciskami „+” lub „-„ możliwość nastawy od 1 do 4 godzin (co jedną godzinę)
· ponowne wejście do maski Nutzungszeitverl., przyciskiem (←)

UWAGA!!
Przy nastawach poszczególnych pozycji Hand/Status, konieczne jest przejście przyciskiem „+” lub „-„ do poz. Exit i wyjście z niej przyciskiem (←).

Tylko wtedy wprowadzone nastawy zostaną zatwierdzone w pamięci regulatora!!!
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Zmiana zadanych temperatur wewnętrznych

Poz. 3 w menu głównym Sollwerte (Wartość zadana) – wymagane temperatury

· wejście przyciskiem (←)

· ukazuje się kod „Code 1” 0000 – wpisać uzgodniony z serwisem kod

· zmiana cyfr kodu przyciskami „+” i „-„

· przejścia między cyframi kodu przyciskiem (←)

· jeżeli kod nie został uzgodniony - wpisujemy 0000
Po wprowadzeniu kodu użytkownika przyciskiem (←), wchodzimy w pozycję menu.

Frostschutz – temperatura przeciw zamarzaniu – nastawa przyciskami „+” lub „-„ 
co 1ºC.

· przejście między pozycjami menu przyciskiem (←)

Raumsoll Tag – temperatura dzienna – nastawa jak wyżej

Raumsoll Nacht – temperatura nocna – nastawa jak wyżej

Soll Ferien – temperatura w czasie ferii – nastawa jak wyżej

· po nastawie wszystkich opcji, przechodzimy do głównego menu, przyciskiem (←)
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Zmiana czasów pracy

Poz. 4 w menu głównym Zeiten (Czasy) – programy czasowe

· wejście przyciskiem (←)

· ukazuje się kod „Code 1 „ 0000 – wpisać uzgodniony z serwisem kod

· zmiana cyfr kodu przyciskami „+” i „-„

· przejścia między cyframi kodu przyciskiem (←)

· jeżeli kod nie został uzgodniony - wpisujemy 0000
Po wprowadzeniu kodu użytkownika, przyciskiem (←), wchodzimy w pozycję menu.

Wochenprogramm

– program tygodniowy
Na poz. Wochenprogramm, przyciskiem (←) przechodzimy do nastaw czasu pracy w poszczególne dni tygodnia.

Informacyjnie wyświetla się Mo – poniedziałek

i dalej „ 1.Tagbetrieb von .....bis......” (Praca dzienna od.....do.......)

· godziny i minuty zmieniamy przyciskami „+” i „-„ ( co 1 min.),

· przejścia między pozycjami przyciskiem (←)

· wyjście z maski przyciskiem (←)

Dalej

„ 2. Tagbetrieb von 24:00 bis 24:00” (dzienny od....do....) – przy jednym dziennym trybie pracy na dobę nastawiać 24:00 bis 24:00.

· godziny i minuty zmieniamy przyciskami „+” i „-„

· przejścia między pozycjami przyciskiem (←),

· wyjście z maski przyciskiem (←).

Ukazuje się maska „ Di ungleich Mo” (Wt nierówny Po)

· Di –wtorek

· w przypadku konieczności innej nastawy czasów we wtorek niż w poniedziałek

· zatwierdzamy decyzję przyciskiem (←),

· dalej dokonujemy odrębnych nastaw czasowych, jak w poniedziałek

· w przypadku nastaw identycznych we wtorek jak w poniedziałek

· przyciskiem „+” lub „-„ dokonujemy zmiany z „ungleich” na „gleich”(nierówny 
 na równy)

· zatwierdzamy przyciskiem (←).

podobnie postępujemy w przypadku:

Mi – środa

Do – czwartek

Fr – piątek

· jeżeli wymaga tego tryb pracy użytkownika, możemy analogicznie zaprogramować

Sa – sobota

So – niedziela.
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Jednak najczęściej wymagany jest program dni wolnych od pracy.

· Dauer Tagbetrieb (Czas dzienny) – praca całą dobę zgodnie z temperaturą dzienną

lub

· Dauer Nachtbetrieb (Czas pracy) – praca całą dobę zgodnie z temperaturą nocną

Aby uzyskać taką opcję, należy np. dla soboty (Sa):

· zaakceptować przyciskiem (←) polecenie „Sa ungleich Fr” ( sobota inaczej 
niż piątek )

· ukazuje się maska „ 1.Tagbetrieb von 00:00 bis 00:00”,

· na pierwszym polu oznaczenia czasu, przyciskiem „+” lub „-„ musimy uzyskać 00:00 lub 23:00
· gdy uzyskamy 00, po naciśnięciu przycisku „-„ ukazuje się maska „ Am Sa. auf Dauer-Nachtbetr.”(Czas nocny)

· gdy uzyskamy 23, po naciśnięciu przycisku „+” ukazuje się maska „ Am Sa auf Dauer-Tagbetrieb”(Czas dzienny)

· akceptacja którejkolwiek z powyższych opcji, przyciskiem (←)

Po akceptacji ukazuje się komunikat „Wprowadzane do pamięci”. Należy odczekać kilka sekund, aż do ponownego wyświetlenia maski „Program tygodniowy”.

Przyciskami „+” lub „-„ przechodzimy do następnych pozycji.

Ferienzeiten (nastawa czasu wakacyjnego) – określenie czasu trwania wakacji

Na poz. Ferienzeiten przyciskiem (←) przechodzimy do daty rozpoczęcia wakacji

· „Beginn”(Początek) – przyciskami „+” i „-„ nastawiamy dzień i miesiąc

· przyciskiem (←) przechodzimy do daty zakończenia ferii

· „ Ende”(Koniec) – przyciskami „+” i „-„ nastawiamy dzień i miesiąc

· wyjście przyciskiem (←).

Przejście między pozycjami menu przyciskami „+” lub „-„

Uhrzeit stellen (Ustawienia czasu) – nastawa aktualnej daty i godziny

Na poz. Uhrzeit stellen (Czas) przyciskiem (←) przechodzimy do nastawy godz.

· przyciskami „+” i „-„ nastawa godz. i min
· przejście z godz. na min. przyciskiem (←)

· przejście przyciskiem (←), na poz. Datum (Data)

· przyciskami „+” i „-„ nastawa roku ( dwie ostatnie cyfry ), miesiąca i dnia

· przejście przyciskiem (←), na poz. Wochentag (Dzień tygo)– dzień tygodnia

· przyciskami „+” lub „-„ można dokonywać zmian

· wyjście przyciskiem (←)

UWAGA!!
Przy nastawach kompleksowych Wochenprogramm (Program tygodniowy), 
jak i przy zmianach poszczególnych pozycji menu, konieczne jest przejście przyciskiem „+” lub „-„ do poz. Exit i wyjście z niej przyciskiem (←).

Tylko wtedy wprowadzone nastawy zostaną zatwierdzone w pamięci regulatora.

etatronic 5000

Uwagi eksploatacyjne

· W przypadku zaniku zasilania elektrycznego, nastawy regulatora pozostają 
w pamięci przez 1 godz.

· W przypadku dłuższego zaniku zasilania elektrycznego, należy każdorazowo korygować datę i godzinę w nastawach regulatora

· Po każdorazowej zmianie nastaw regulatora, nowe dane uaktywniane 
są po pełnej godzinie

Z wyjątkiem:

· zmiany trybu pracy, ręczny – automatyczny,

· wprowadzania trybu pracy w nadgodzinach,

· nastawy daty i godziny,

· Po każdorazowej korekcie nastaw regulatora, dotyczących zmiany trybu pracy, 
z zaprogramowanej czasowej na np. Dauer-Nachtbetrieb, nowe dane uaktywniane są po godz. 24.00.

1. Gdy nastąpi wyłączenie awaryjne promiennika:

· pali się lampka czerwona na palniku,

· pali się dioda awarii na regulatorze (L0)

wtedy należy:

- 
po 2 min. nacisnąć przycisk kasowania awarii na regulatorze, ( z rysunkiem dłoni przy diodzie L0). Maksymalnie 3 próby

-
w przypadku braku reakcji urządzenia odciąć zasilanie elektryczne i gazowe oraz powiadomić serwis Schulte – Fax  (061) 843 44 23
2. Gdy promiennik nie pracuje przez dłuższy czas a nie pali się dioda awarii, należy:

· sprawdzić zgodność wyświetlanej temperatury wewnętrznej z nastawioną

· sprawdzić zgodność aktualnej daty i godziny z nastawioną

· sprawdzić ciśnienie gazu w instalacji
UWAGA !!!
Ze względu na specyficzną budowę promienników oraz pracę palników promienników 
(nadbieg wentylatora) należy unikać wyłączania urządzeń przez odcięcie dopływu energii elektrycznej w czasie pracy palnika. Odcięcie energii elektrycznej  powoduje przegrzanie wkładek ceramicznych, co prowadzi do ich zniszczenia (rozwarstwianie) oraz przegrzania rur urządzenia i rozerwania na szwach a tym samym do uszkodzenia wymagającego skomplikowanej naprawy. 
Cykl pracy promiennika może być sterowany tylko automatycznie, tzn. przez czujniki temperatury dyktujące proces załączania i wyłączania palnika w zależności od osiąganych temperatur obiektu. Po wyłączeniu automatycznym zawsze następuje nadbieg wentylatora
a tym samym wychładzanie wkładów ceramicznych. 
Niestosowanie się do wskazówek powoduje utratę gwarancji.

etatronic 5000
Oznaczenia diod na regulatorze

I 

– 

załączenie regulatora

(L1) L0 – 


awaria – obok rysunku dłoni

· świecąca na stałe – 
awaria promiennika

· migająca – 

uszkodzenie czujnika(-ów) temperatury

(L2) L1 – Automatik - 
praca w trybie automatycznym
(L3) L2 – Hand - 
praca w trybie sterowania ręcznego lub sygnalizacja ingerencji w program regulatora

( sprawdzenie w menu – szybki przegląd nastaw „Schnellabfrage – Gehe zum letzten Engriff”)

(R1) L3 – Freigabe - 
uruchomienie automatu palnikowego i przygotowanie do załączenia promiennika

(R2) L4 – Betrieb -

praca
(R3) L5 – Vollast - 

praca z pełną mocą – dla promienników z palnikiem 2º

(R4) L6 – Lufter Nachlauft - nadbieg wentylatora
· Oznaczenia w nawiasach dotyczą starszej wersji regulatora
�EMBED Word.Picture.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���





�EMBED Excel.Sheet.8���








[image: image5.png]O =sCHUPTE

etastar



[image: image6.wmf]L

0

L

1

L

2

L

3

L

4

L

5

L

6

0

4

.

F

E

B

0

.

0

°

C

5

0

0

0

A

u

t

o

m

a

t

i

k

H

a

n

d

F

r

e

i

g

a

b

e

B

e

t

r

i

e

b

V

o

l

l

a

s

t

L

ü

f

t

e

r

N

a

c

h

l

a

u

f

B

r

e

n

n

e

r

[image: image7.wmf]Schnellabfrage

Raumsoll Tag

Raumsoll Nacht

Raumsoll Ferien

Raumsoll Frostschutz

Raumfühler 1

Raumfühler 2

Ferneinsteller

Soll-Betrieb

Derzeitiger Betrieb

Betriebsstd. St 1

Betriebsstd. St 2

Nutzungszeitverl.

Uhrzeit

Fehler-Code

Gehe zum letzten Eingriff

Wochenprogramm

EXIT

Hand/Status

Regelung

Auto

Ferien

Frost

Tag

Nacht

Brenner

Auto 

Aus

Stufe 1

Stufe 2

Nutzungszeitverl.

1-4 Std.

Exit

Sollwerte

Frostschutz

Raumsoll Tag

Raumsoll Nacht

Soll Ferien

Zeiten

Wochenprogramm

Ferienzeiten

Uhrzeit stellen

Sommerzeit

EXIT

_1046013660.doc


L







0







L







1







L







2







L







3







L







4







L







5







L







6







0







4







.







F







E







B







 







0







.







0







°







C







5







0







0







0







A







u







t







o







m







a







t







i







k







H







a







n







d







F







r







e







i







g







a







b







e







B







e







t







r







i







e







b







V







o







l







l







a







s







t







L







ü







f







t







e







r







N







a







c







h







l







a







u







f







B







r







e







n







n







e







r












_1046856034.xls
Tabelle1

		szybkie odpytywanie

				temperatura zadana - dzień

				temperatura zadana - noc

				temperatura zadana - ferie

				temperatura zadana - przeciwzamarz.

				odczyt temp. - czujnik 1

				odczyt temp. - czujnik 2

				czujnik  zewn. - nieaktywny

				aktualny tryb pracy

				dotychczasowy czas pracy na 1

				dotychczasowy czas pracy na 2

				czas pozostaly do zakończenia cyklu

				nadgodziny

				aktualna godzina i data

				kod błedu - nieaktywny

				ostatnie zmiany w programie

				nastawy programu tygodniowego

				EXIT

		Hand(recznie) / Status

				regulacja

						praca automatyczna

						praca z temp.-ferie

						praca z temp.-przeciwzam.

						praca z temp.-dzienna

						praca z temp.-nocna

				palnik

						praca automatyczna

						palnik wylaczony

						praca na stopień 1-ciagla

						praca na stopień 2- ciagla

				przedluzenie czasu pracy

						1-4 godziny

				Exit

		temperatury zadane

				zabezpieczenie przed zamarznięciem

				wartosc zadana w pomieszczeniu - dzień

				wartosc zadana w pomieszczeniu - noc

				wartosc zadana w pomieszczeniu - ferie

		programy czasowe

				program tygodniowy

				program wakacyjny

				nastawianie czasu i daty

				czas letni

				EXIT





Tabelle2

		





Tabelle3

		






_1045982729.xls
Tabelle1

		Schnellabfrage

				Raumsoll Tag

				Raumsoll Nacht

				Raumsoll Ferien

				Raumsoll Frostschutz

				Raumfühler 1

				Raumfühler 2

				Ferneinsteller

				Soll-Betrieb

				Derzeitiger Betrieb

				Betriebsstd. St 1

				Betriebsstd. St 2

				Nutzungszeitverl.

				Uhrzeit

				Fehler-Code

				Gehe zum letzten Eingriff

				Wochenprogramm

				EXIT

		Hand/Status

				Regelung

						Auto

						Ferien

						Frost

						Tag

						Nacht

				Brenner

						Auto

						Aus

						Stufe 1

						Stufe 2

				Nutzungszeitverl.

						1-4 Std.

				Exit

		Sollwerte

				Frostschutz

				Raumsoll Tag

				Raumsoll Nacht

				Soll Ferien

		Zeiten

				Wochenprogramm

				Ferienzeiten

				Uhrzeit stellen

				Sommerzeit

				EXIT





Tabelle2

		





Tabelle3

		






